VIN = 8 ~ 16V （输入电源大多数的稳定电压在12~13V左右）
VOUT = 15V
ICCM = 0.5A
IOUT(MAX)=3A

设定该电源开关频率 f = 150KHz
根据该芯片DS内的：


- 根据DS的公式（10），计算得

L(BUCK) = 6.25uH 
L(BUCK-BOOST) = 34.78uH

问题：我的需求条件与DS中的范例条件计算结果，L(BUCK) 和 L(BUCK-BOOST)的大小刚好相反。这种情况下，我的电感取值应该选择靠近哪边合适？因为DS中关于取值，有如下解释。
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- DS中有
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请问这里面的 1.42A，是怎么计算出来的，我好像没有在文档里找当相应的解释。

- DS中有
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我根据DS中的结论，反推IOUT，似乎没有找到上面这个公式里IOUT的合适来源。既不是上一个问题中的1.42A，也不其他哪些数字。请问这个IOUT是怎么来的。
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‘mode. As illustrated in the compensation section, the inductor value should be as low as possible to move the
buck-boost right-half-plane zero-to-a-higher frequency: The ripple current is then rechecked with the selected
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Because the inductor selected is lower than calculated for the Buck mode, the minimum load current for CCM in
buck mode is 1.42 A at maximum VIN.




