LP8860背光LED控制-实际案例

案例目标

LP8860驱动4路LED背光, 点亮车载LCD屏（LCD屏幕为外购成品件，有2路接口线：数据线、背光线） 

案例现状

实测环境：精密电源(调整为12V/3A)模拟汽车12V电瓶、自制开发板(含LCD屏)
实测结果： 不接入屏，LED+为48V；接入屏，LED+为32V

           当屏幕常亮时，LED+为32V，LED-为(周期200us,高7.72V低0.5V)变化

背光亮度只能以<较小的值,写入0x00,0x01两寄存器>，如(127<<8)以下；

如果设为(255<<8)，则精密电源直接跳电保护(瞬时电流>3A)，同时电感元件快速发热

              当设置为(127<<8)时，开始闪烁几次，背光才能稳定下来，同时电感元件很快发热
              背光LED常亮后，发现原来正常的I2C接口，出现无法通信异常(初步判断:大电流造成自制PCB出现损伤)

(后证实:核心MCU内部的I2C模块,没有中断;核心MCU通过GPIO模拟I2C,可以读取I2C从机)
存在问题：背光亮度为什么无法设置较大数值(即电流为什么超过3A)？实际电路不合理、还是EEPROM数据不合理？

          
 背光为什么总要闪烁几次(约5秒左右)后，才会保持常亮？

          
 电感元件发热比较严重，如何改善？

参考电路 与 EEPROM数据(来自8860数据手册P92)
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Figure 60. VDD = 3.3V, SPI, 2 Outputs in Display Mode,

2 in Cluster Mode Schematic
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图1   参考电路图与EEPROM数据 

图1中的EEPROM数据，将<0x63>改为0xf0，其他保持图1中的数值。
实际电路 
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图2  案例实际电路

