专家，您好！

     在C6670的tcp3e的user's guide中，有如下内容。
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这涉及到TCP3E的输入输出格式，那么针对C:\ti\pdk_C6670_1_0_0_21\packages\ti\drv\exampleProjects\TCP3E_exampleProject这一应用例程而言，其给出的数据即testvectors\test_example中的36个编码块。以其中的block0_info_bits.dat中的96个bit数据[image: image4.png]Figure 1-1
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为例，这些数据的存储格式是根据上图所示的in_order=0的方式存储的吗？还是就是我们的实际数据流的顺序，即“0”表示数据流的前4个bit，“3”表示前5~8bit，“f”表示前9~12bit……。

    针对编码输出数据，即block0_coded_bits.dat中的数据[image: image2.png]@3f10e74
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第1~3行表示源数据，5~7表示parity1，9~11表示parity2。这组数据的存储格式是依照out_order=0的方式存储的吗？还是滴5行的第一个数字“9”即1001表示第一行的第一个源数据“0”即0000的Turbo编码parity1的结果，但是根据Turbo编码器图即下图所示，0000的编码parity1的输出结果应该对应的是0000啊，不可能得到1001的编码结果。这一区别是否就是因为数据的存储格式不同造成的。希望专家能针对这一编码块的数据说明一下到底应该如何理解block0_coded_bits.dat中的数据。
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3.4.1 Endianness/Ordering Considerations
The input configuration parameters IN_ORDER and OUT_ORDER in the
TCP3E_CFGO register are set depending on the DSP endianess and data packing order
in the system memory. Their effect is shown in Figure 3-9 where b0 is the first data bit
in time.

Figure 3-9
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我现在针对C:\ti\pdk_C6670_1_0_0_21\packages\ti\drv\exampleProjects\TCP3E_exampleProject和C:\ti\pdk_C6670_1_0_0_21\packages\ti\drv\exampleProjects\tcp3dExampleProject这两个例程做了一个回环，自己产生源数据，通过例程TCP3E_exampleProject进行Turbo编码，然后再通过例程tcp3dExampleProject完成解码。我的源数据为64bit，这两个例程的交织表参数frameInd的值我设的是一样的，在little endian的模式下，in_order和out_order都等于0。但是译码结果不正确。我想是不是我有某些参数的配置没有考虑到，希望专家能针对这两个例程的回环给我一些建议，以及上述两个关于数据存储和编码结果的对应问题，非常感谢！

