硬件：
网络硬件PHY芯片选用DP83865千兆PHY，与TMS320C6455使用RGMII接口连接。
DSP 的EMAC电源选用1.8V供电。
DSP采用50M晶振提供时钟，20倍频，CPU工作在1GHz。PLL2分频设置为5分频。
EMAC接口模式通过外部配置成RGMII模式。
（电路板的EMIFA、DDR2、GPIO、TIMER等都已经调试通过，没有出现问题）

DSP端EMAC接口电路如下：
[image: ]
DP83865 PHY端电路如下：
[image: ]
软件测试现象描述：
测试例程1：
电路板上电后连接网线，电脑端能够显示连接到1G网络；
使用NDK2.0.0以下路径的client程序测试
[image: ][image: ]
更改其中的c6455_init()函数，设置PLL倍频，设置网络MAC地址，更改IP地址。

运行程序，STDOUT窗口输出如下
[image: ]
显示运行配置都正确，但主机PING不通DSP。检查发现EMAC寄存器MAC地址寄存器配置状态不对
[image: ]

测试例程2：
使用\c6455_emac-0.4\c6455_emac_loopback例程测试，本例程不是基于NDK的程序。
运行回环测试程序程序运行到MDIO_initPHY( Handle hMDIO, volatile uint phyAddr )函数中[image: ]
Do{}while()循环处出不来

这段是关于具体PHY芯片的配置，可能是由于DP83865中寄存器与例程中的不一致造成的。
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MACADDRLO 00000000
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if ( macsel

{

CSL_DEV_DEVSTAT_MACSEL_RGMII )

volatile int tmpl, ack:
PHYREG write( 22, pd->phyAddr, 2 ):
PHYREG wait():

set page 2
PHYREG read( 21, pd->phyAddr ):
PHYREG waitResultsAck( tmpl, ack ):

PHYREG write( 21, pd->phyAddr, tmpl](1<<4)](1<<5) ):
PHYREG wait():

PHYREG read( 21, pd->phyAddr ):
PHYREG waitResultsAck( tmpl, ack ):

PHYREG read( 24, pd->phyAddr ):
PHYREG waitResultsAck( tmpl, ack ):

PHYREG write( 24, pd->phyAddr, tmpl](1<<15) ); -
PHYREG wait():

do{
PHYREG read( 24, pd->phyAddr ):
PHYREG waitResultsAck( tmpl, ack ):
Jwhile( (tmpls(1<<14))==0);

PHYREG_write( 22, pd->phyAddr, 0 );
VDR s

set page O





image1.png
o o1k OO B,
Roum R e, S5 ROMMEXCTL @,

J
B .
et e -

TS ramwi: o

1,
5

;

]

ek

12

5

s

|

5,

|

|

I

I}

B

B

i

RoRE
RORMETL

RoRI00
RORIDL
RoRID2
RoRID:

UMADDRAMDIO
UMADDRAMDCLE

URSOCMRYERRMEYER

UMADDROPRDY*
UMADDRPIDSEL
UMADDRAPCEES

UELAVGMTCLE
UMCLEMTCLERMRERCLE

D ATAVMTIDVRMTIDN
UDATALMTIDLRMTIDL
DDATAIMTID!
DDATAMTIOS
IDDATAMTIOS
DDATAUTIOS
DDATATUTIDS
DDATATUTID?

UDENETYENRMTIEN
ms0CACIL

ROREFCLE
ROTIE
ROTHETL

RoTI00
ROTIDL
RoTID2
prees

URADDRVPGNTHGRLI]
URADDRIPRSTHGRIZ]
URADDRAPINTAMGR]
"DRADDEAPREQHGR(1S]
URADDRAPCEEMGPE]

URCLAVMCRSRMCRSDY
URCLEAMRCLE

URDATAVMRIDYRMENDD
URDATALMRYDLRMEND]
URDATAIMEID
URDATAMERIDS
URDATAUMERIDS
URDATASMRIDS
URDATAGMEIDS
URDATATARIDT

URENEMRIDY

o

o magemax . .
TR T 4.5 507 S

5 AT ) Sy
g SOILIXEpoum T

ReMI T D0

o )
Fa— T R op G ROMLTRD
) i 3 RemTps S ROMILTXD!
o) B + RemTps S ROMILTXD

{ ROMI_TID3

3

THSCHEZTE

o T m—
S T — R

{ psp_cp1o 14

5 psronnls
&JQ{V_M Hsb 0P { Dsp_Gp10 15

DsB_67I0 2




image2.png
DEND

RDVRGNIF
RDIRGMILR
RODVRGNI R
RUDRENIRG
s
RS
R06
RO7

ROMILRIDO

DRGNP
ROMI R D1 SO0
ROMIRY D2 50—
e G —.

9
RoMI R o ) ROMLBECR " — 4

P
RoMm_R_ iy ROMIRECLK B0

R ERRGMI DV ER.
RUDVRGMI RCK

RCLE

oo o o —
[T i — e
RS ToimanTs
=
DVDD2VS— 1 THDS
5 =
oo (3 2
5
=i el B
DVDD2VS— 1 RGMIL_TH_EN - TX_EN/RGHI_THEN_ER
L
. o : ROt SEL &0 & cumonm sy
veopas—] 1 = oo J——
5 A e
so (|3
L ROMITH LK > RO ELOIE o cLROMT oK
MDIOE E2 KA £ R0 om0
N oxe o i

cLock_our

cLE 2500 PV e

s
™0





image3.png
(2 C:\CCStudio_v3. Findk_2_0_D\packagesitiindk\exanpleinetuorkiclient \dsk6455





image4.png
Configuration

char *HostName "tidsp"s

char *LocallPAddr - "192.168.0.94";
“ekar *LacallFAddr = “0.0.0.0%;
char *LocallPMask - "255.255.255.0";
char xGatewayTP "192.168.0.1";

Set ta "0.0.0.07 F

Nt used when using DFECE
Nt used when using

ochar *Gatewaylf = “0.0.0.07 v Not used when using
char *DomainName = "demo.net": Hot used when using DECF
char *DNSServer "0.0.0.0"; Used when set to amvthing but o

UINTS DHCP_OPTIONS[] = { DHCPOPT_SERVER_IDENTIFIER, DHCPOPT_ROUTER };




