1.从开始调试TI的FFT函数到今天调试成功，大约花了两周的时间吧。调试成功多亏西安的崔倩美女的帮助给我思路。下面说明一下中间曲折的过程吧。
2.在dsplib和fftlib中都有FFT函数。不知道要用哪个了。在TI的论坛上问询了一下，工作人员回复我说一般的用dsplib中的就可以了。
3.开始调试dsplib中的FFT函数。使用最新库dsplib_c66x_3_4_0_0，发现里面的FFT函数也有很多。调试了几个发现编译都有错误。在C:\ti\dsplib_c66x_3_4_0_0\examples\fft_sp_ex路径下的FFT例程没有错误。然后就用这个吧。
4.编译C:\ti\dsplib_c66x_3_4_0_0\examples\fft_sp_ex没有错误，心里一阵狂喜。悲剧的是将CCS中的计算结果与MATLAB的结果比较了一下，差别太大了。想尽了了各种办法，都没有搞定。在论坛中发帖。发邮件给TI，打电话给TI，都没有解决。后来崔倩美女告诉我她解决了。我在她的帮助下调通了FFT.
5.利用崔美女的dft的运算结果去比较TI FFT的计算结果。发现fft_sp_ex例程有问题。按照崔美女的思路修改了gen_twiddle_fft_sp，还是有问题。然后利用崔美女的gen_twiddle_fft_sp还是有问题。然后利用C:\ti\dsplib_c66x_3_4_0_0\packages\ti\dsplib\src\DSPF_sp_fftSPxSP\c66的tw_gen，没有问题了。将N进行了修改，还是没有问题。算是搞定了吧。
[bookmark: _GoBack]6.最后，我们一起谢谢崔美女吧，调试FFT，就花了我们老板1w人民币。其实，这钱花的冤枉。
