前提：烧写时注意为NO BOOT 模式，具体参看文档“引导拨码开关设置.doc”
使用MCSDK中的nandwriter工具将应用程序的输出文件烧写到NAND FLASH中：

将nandwriter.c中：

#define WRITE_DATA_ADDRESS 0x0C000000

改为：

#define WRITE_DATA_ADDRESS 0x80000000

将应用程序的输出文件XXX.out更名为app.bin

将app.bin文件写入到NAND中（具体过程参考README.txt）

  使用nandwriter_evm6670l.out烧写

  其中nand_writer_input.txt文件内容为

  file_name = app.bin

  Start_addr = 16384

使用MCSDK中eepromwriter工具将IBL烧入EEPROM中

将i2crom_0x51_c6670_le.bin文件从“mcsdk_2_00_04_16\tools\boot_loader\ibl\src\make

\bin\”中拷贝到“mcsdk_2_00_04_16\tools\writer\eeprom\evmc6670l\bin\”中

使用mcsdk_2_00_04_16\tools\writer\eeprom\evmc6670l\bin\eepromwriter_evm6670l.out进行烧写（具体过程参考README.txt）

  其中eepromwriter_input.txt的内容为：

  file_name = i2crom_0x51_c6670_le.bin

  bus_addr = 0x51

  start_addr = 0

  swap_data = 0

配置IBL

1.修改mcsdk_2_00_04_16\tools\boot_loader\ibl\src\make\bin\i2cconfig.gel的内容，将函数serconfig_c6670_main()的语句：

ibl.bootModes[1].u.nandBoot.bootFormat = ibl_BOOT_FORMAT_BBLOB

修改为：

ibl.bootModes[1].u.nandBoot.bootFormat = ibl_BOOT_FORMAT_ELF

运行程序mcsdk_2_00_04_16\tools\boot_loader\ibl\src\make\bin\i2cparam_0x51_c6670_le_

0x500.out

在gel中加载文件i2cconfig.gel然后在CCS的DEBUG界面点击，scripts -> EVMC6670IBL -> setConfig_C6670_main

几秒后，在console界面上敲击回车键

测试正确性

修改板子的启动模式：

             pin1    pin2    pin3    pin4

Sw3          off     off     on      off

Sw4          on     off     on      on

Sw5          on      on     on      off

Sw6          on      on     on      on

然后启动板子就可看到效果。

