基于SitaraTM ARM® CortexTM-A8的的蓝牙无线通信
该系统的原理、系统的软硬件设计和系统调试。介绍了蓝牙协议及蓝牙发射和接收技术等；硬件设计是以SitaraTM ARM® CortexTM-A8处理器为核心的硬件平台的设计，详细介绍蓝牙模块硬件设计及其配置方法，嵌入式主板及接口电路的设计
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该模块相关的LCD、USB和串口，了解嵌入式软件编程的基本流程，使用蓝牙适配器，蓝牙模块的初始化、配对、实现通信过程。归纳出 所需要的蓝牙模块的配置和控制
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使用SitaraTM ARM® CortexTM-A8的FLASH和存储空间作为信息存储，USB作为信息的转移和存储媒介，SitaraTM ARM® CortexTM-A8  通过UART控制蓝牙模块进行操作。完成蓝牙收发和信息存储的功能。
设计中遇到许多的问题和难点，毕竟自己刚刚上手，许多关于SitaraTM ARM® CortexTM-A8的使用和设计，都参照TI官网的资料，收获非常大，TI的网站和技术论坛帮助了我不少，一如既往懂得支持TI的产品和技术的支持。希望获得此开发板，这样就不用借同学的板子调试和设计电路了，自己可以有更多的时间玩这块开发板咯。 
