DSP异常启动时从FLASH读取数据过程截图

下图示波器显示至上而下依次为：片选CE1、读控制RAS、地址线2、数据线0
[image: image1.png]T 200V o 200w/ 3 200V 4 200u/ BUED: 20005 @k M 3 /50
— T i B
i i i Agilent
£
i
2006Sa/s
aE
0 1,001
o 1,001
o 1,001
0 1,004
A
-33.800000us
78X
+10.861kt:
A1)
+10.7425V
4
e
o mE Wit wREH i E sk
BRIC M Ohm ] o ) -





下图示波器显示至上而下依次为：片选CE1、地址线2、数据线0
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由图知DSP对FLASH芯片读取过程中，FLASH并没有正常的返回数据。
DSP正常启动时从FLASH读取数据过程截图

下图示波器显示至上而下依次为：片选CE1、数据线0
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下图示波器显示至上而下依次为：片选CE1、数据线0
[image: image4.png]1 200¥ 2 200¥ 3 4 200.05 50.005/ ZIk 1 1.45V
v

T .
— al — - | — — — Agilent
! 7E
e e R
i 2.006Sa/s
L |
! e
1o S —— 1001
l ! oc 1.00:1
! 0c 1.00:1
i 0C 1.00.1
! Sobr
I I
—— | - - _— - -63.775380000ms
! TIAX
I +15.680H:
| A1)
e e ] -12.50my
- I
|
e
O #s [T #RRA wm [ ik
0T 1M Ohm ™ ™ ™ -




通过仿真器连接对比上电正常和异常启动时，CPU Memory-Mapped Registers值
	地址
	寄存器
	DSP正常启动的值
	DSP未正常启动的值

	0x000000
	IER0
	0x1610
	0x1010

	0x000001
	IFR0
	0x0100
	0x0000

	0x000002
	ST0_55
	0x0000
	0x2000

	0x000003
	ST1_55
	0x6100
	0x6100

	0x000004
	ST3_55
	0x1002
	0x1082

	0x000005
	
	0x0000
	0x0000

	0x000006
	ST0
	0x0000
	0x2000

	0x000007
	ST1
	0x6100
	0x6100

	0x000008
	AC0L
	0x6FFC
	0x0004

	0x000009
	AC0H
	0x0000
	0x0000

	0x00000A
	AC0G
	0x0000
	0x0000

	0x00000B
	AC1L
	0x0018
	0x6100

	0x00000C
	AC1H
	0x0000
	0x3000

	0x00000D
	AC1G
	0x0000
	0x0000

	0x00000E
	T3
	0x000C
	0x0007

	0x00000F
	TRN0
	0x0000
	0x0000

	0x000010
	AR0
	0x5762
	

	0x000011
	AR1
	0x0000
	

	0x000012
	AR2
	0x0000
	

	0x000013
	AR3
	0x6FFC
	

	0x000014
	AR4
	0x4F50
	

	0x000015
	AR5
	0x35E6
	

	0x000016
	AR6
	0xFFFF
	


