DSP c6727相关问题

实现功能：mcasp 与 dmax 两个模块之间的数据发送与接收，就是先通过 dmax 将数据发送给 mcasp , 然后通过 dmax 将接收的数据发出来。

操作：

1. 系统总初始化，设置中断向量表

2. PLL模块设置：时钟频率为29.5Mhz

3. dmax 模块设置：分别对发送数据和接收数据的事件入口表参数与传输入口表进行设置，并使能事件

4. mcasp 模块设置：复位——工作模式配置（突发传输模式）——时钟配置——串口配置（串行器0为接收数据，串行器1为发送数据）——配置输入输出引脚（AXR00---输出，AXR01---输入）—— 时钟退出复位——激活串行器——状态机退出复位——帧同步信息退出复位

5. 中断模块设置：intr08为dmax 传输完成中断； intr07为 dmax 传输错误中断

6. 进入循环：等待发送标志位置位——串行口发送数据，传输数据加1，使能dmax事件，数据搬移完成进入中断，串行口发送数据。

问题：mcasp的串行器能发出数据，但是一个数据会重复发送好几帧，然后会出现1.5 s 左右没数据的现象，接下来刷新数据即数据加1，又会出现1.5 s 左右没数据的现象，如此循环。

猜测：出现这种现象的原因是dmax在再次搬移数据的时间比帧的周期长很多，所以mcasp

的串口就可以在这段时间里一直发送数据。所以我通过数据发送结束后关闭mcasp，等到再次发送时在打开，结果是一样的。也试过改变周期还是不行。

