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• 简介

• 美国国家半导体系列新品以及增强版设计工具令设计工作
更轻松高效

• 重点介绍

– SIMPLE SWITCHER® 系列新品

• 全新的 SIMPLE SWITCHER 控制器

• 新一代的 SIMPLE SWITCHER 稳压器

– WEBENCH® 在线设计工具

• WEBENCH Power Designer MOSFET 筛选工具

• 增强版 WEBENCH Power Designer 设计工具

• 总结

• 问答时间

内容
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让设计更轻松 - 探索与学习

• 从“设计宝库”中寻找灵感

• 为系统设计寻找最适用的元件

• 设计、建模及验证方案
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设计工具 20 年发展史记

• SIMPLE SWITCHER® 系列芯片及 WEBENCH® 设计工
具可以让设计更轻松，电源系统性能更卓越，并缩短新
产品上市周期

• 美国国家半导体销量最大的产品系列，每年的客户超过
25,000

1st SIMPLE SWITCHER®

Regulator (1989)

1st Synchronous 

SIMPLE SWITCHER®

Regulator (2005)

1st SIMPLE 

SWITCHER®

to support 

75V input (2007)
…

过去 现在 新一代
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重点介绍

• 新推出的 PowerWise® 系列同
步降压控制器共有 4 个型号，全
部都可发挥高达 93%的效率

• SIMPLE SWITCHER 系列芯片
添加多个新型号，其中包括 5A 

至 12A 的产品

• 仅需极少外置元件

• WEBENCH® 设计网页添加了一
套全新的端到端 MOSFET 筛选
工具

美国国家半导体推出多款全新的 SIMPLE SWITCHER® 控制器及业界
首套 MOSFET 筛选工具
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几款新产品都适用于广阔的输入电压范围

易用程度

模块

输
出

电
流

5A

传统的
控制器

SIMPLE SWITCHER®

控制器

SIMPLE SWITCHER® 稳压器

12A

高
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目前开关式控制器面临的挑战

稳定性分析

RC 网络计算

功耗计算

挑选 MOSFET 

电感器及纹波电流的计算

效率的计算

热能耗散分析
输出电压纹波的测量数字

输出电容器及等效串联电
阻的计算

优化方案大小

挑选元件电子模拟测试
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LM315x SIMPLE SWITCHER
® 控制器

• 广阔的输入电压范围 :

– 6V 至 42V  

• 设计灵活 : 

– 提供可调整和固定的输出电
压及频率选择

– 14 引脚底部外露的 TSSOP 

封装

• 设有仿纹波模式的固定导通时
间控制 :

– 无需提供补偿

– 即使采用低等效串联电阻
(ESR) 的输出电容器也能保

持稳定
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易用且性能卓越的控制架构

方案体积小
容易使用

总成本极低

易用

固定导通时间:

• 特快的瞬态响应

• 无需提供环路补偿

性能卓越

仿纹波模式:

• 可以采用低等效串联
电阻输出电容器

• 减少输出电压纹波
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轻松筛选控制器设计所需的 MOSFET

挑选 MOSFET 评估及优化 进行电子及热能两
方面的模拟测试
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其他的设计工具

• 提供全套设计工具:

– 全新的 WEBENCH® MOSFET 选择工具

– 适用于度身订造 MOSFET 的 Excel Calculator

– 参考设计

– 演示电路板

– 评估电路板

– Gerber 文件
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要点回顾

• 美国国家半导体的 SIMPLE SWITCHER® 芯片系列又添

加多款新品，其中包括输出电流高达 12A 的芯片

• WEBENCH® MOSFET 筛选工具令开关控制器的设计工

作更轻松高效

• SIMPLE SWITCHER 控制器具有容易使用、高度灵活及

性能卓越的优点

• 推出日期: 2008 年 10 月 21 日

• 分销商已有大量存货

• 进一步咨询: www.national.com/switcher
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重点介绍

• WEBENCH Power 

Designer 添加了图表化
设计工具

• SIMPLE SWITCHER 系
列芯片新增 11 款全降压
开关稳压器

美国国家半导体增强版 WEBENCH® 设计工具及全新的
SIMPLE SWITCHER® 稳压器协助工程师优化系统性能并
缩短设计时间
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WEBENCH
® 设计工具

• 电源管理

– WEBENCH Power Designer 

电源系统设计工具

– WEBENCH LED Designer 

LED 灯光系统设计工具

• 信号路径

– WEBENCH Sensor Designer 传感器设计工具

– WEBENCH Signal Path Designer 信号路径设计工具

– WEBENCH Amplifiers Designer 放大器设计工具

– WEBENCH ADC Designer 模拟/数字转换器设计工具

– WEBENCH Active Filter Designer 有源滤波器设计工具

– WEBENCH Interface Designer 接口设计工具
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WEBENCH
® 用户概况
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WEBENCH 注册用户

WEBENCH 的登记用户
超过 176,000 个

利用 WEBENCH 工具完成的设计
(每月总数)
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每月约有 20,000 个利用
WEBENCH 工具完成的设计
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WEBENCH
®

Power Designer

电源系统设计工具

• 现有
– Component Calculator (元件计算器)

– Electrical Simulation (电子模拟测试)

– Thermal Simulation (热能模拟测试)

– Build-It! (建模)

– Optimization Dial (优化用按钮)

• 新增
– “仪表板” 接口

– 优化曲线图及图表

– 所需物料分析图

– 客户设计报告
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全新的仪表板接口

全新的仪表板:

• Charts (图表)

• Schematic (电路图)

• Optimization Graphs 

(优化曲线图)

• Operating Values 

(工作数值)

• Simulation 

(模拟测试)

• Bill of Materials 

(物料清单)

• Design Report 

(设计报告)

• Build-It! (建模)
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根据输入参数绘制的图表

二极管:

Isw * Vf * (1-DutyC)

电感器:

ILRMS
2 * DCR

输入电容:

ICinRMS
2 * ESR

输出电容:

ICoutRMS
2 * ESR

开关:

直流: IswRMS
2 * Rsw * DutyC

交流: ½ * Vin * Isw *

(Trise + Tfall)/Tsw

静态: Iq * Vin

效率 = Pout / Pin

Pin = Vout * Iout + Pdiss

共有 22 个图表
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优化物料成本

优化选择一目了然 :

• 效率与单位售价的
关系

• 封装大小与单位售
价的关系
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优化 - 效率与封装

左边:

频率较高
封装较小

右边:

频率较低
效率较高
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客户设计报告
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WEBENCH
®

Power Designer

提供全套设计工具

2. 进行设计

验证

4. 建模

3. 分析设计

挑选元件

1.  挑选元件

评估及优化

电子及热能
模拟测试
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LM2267x 及 LM22680  

SIMPLE SWITCHER
® 稳压器系列

• 可与 LM267x Simple Switcher 

系列内的其他型号引脚兼容

– 更广阔的输入电压及频率

范围

– 更准确

– 散热能力更强的封装

• 只需极少外置元件

• 有 8 引脚 PSOP 及 7 引脚

薄型 TO-263 两种封装

• 全面获得 WEBENCH®

设计工具的支持
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LM2267x 及 LM22680 

SIMPLE SWITCHER
® 稳压器系列

• 广阔的输入电压范围：4.5V 至 42V

• 内部补偿

• 设计灵活

– 输出电流：0.5A 至 5A

– 固定及可调整开关频率

– 频率同步，最高可达 1 MHz

– 与陶瓷、钽质及铝电解质电容器搭配使用，也可保持稳定
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先进的封装技术提供更佳的散热功能

• 7 引脚薄型 TO-263 封装

– 厚度更小 50% (2.0 mm 与 4.57 mm 之比)

– 大小与标准的 T0-263 封装完全相同

– 散热能力高 10% 左右

– 无铅焊锡，模型用料不含卤元素

全新 !

薄型 TO-263 

封装

4.57 mm

2.0 mm

标准
TO-263 封装

Theta JA
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要点回顾

• 美国国家半导体通过推出全新学习工具及设计工具一直致力于协助工程
师简化设计工作

• 美国国家半导体推出增强版 WEBENCH® Power Designer 电源系统设
计工具

– 图表化设计工具便于工程师进行设计优化

• 美国国家半导体推出 11 款全新的 SIMPLE SWITCHER® 稳压器

– 新一代产品可与 LM267x 系列内的各款产品引脚兼容

– 散热功能更佳的先进封装技术

• 推出日期: 2008 年 10 月 21 日

• 分销商已有大量存货

• 进一步咨询，可浏览以下网页:

– www.national.com/webench 

– www.national.com/switcher
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