我使用WEBENCH设计太阳能控制器

这个控制器之前采用的是51控制，这次进行了升级。通过学习WEBENCH 设计中心视频，这次使用了WEBENCH 设计
蓄电池组输出的电压范围是48V～65V，首先通过一个稳压二极管输出到稳定的42V左右电压。

需要5V 3A，3.3V 500ma，2.5V500ma， 1.8V 500ma，四个输出。
打开下面的链接

http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/overview.page?DCMP=sva_webench&HQS=webench
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直接点击中间的大图标，可以进入WEBENCH
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如果没有Flash的话要安装flash，我的浏览器是chrome，所以直接进入了
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上面就是设计的首页，你可以有多个设计选择，我再列表中填写的是输入40～42V，输出5V，3A
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我这里设计范围仅限于电源，以下是我的设计：
首先要搞定的就是5V输出，由蓄电池降压出来的40～42V电源作为输入
见下图：
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为了简化设计，我勾选了模块。然后出现了易电源模块的选择，可以看到LMZ14203H就可以满足我的需求。然后直接点击开始设计
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所有需要的都给列出来了。
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同时提供了设计资料的导出，这点是最棒的。并且提供了原理图的输出
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下面是其他三路的设计，设计步骤相同，所以不再赘述，仅列出设计：

然后是5V输入，输出3.3V 2.5V 1.8V的电路。

这个电路设计在另一个扩展板上，要求跟其他项目通用，那么输入的范围就扩大到了3.3～10V，而输出则要求能够输出1.8，3.3，2.5三种。
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这是我用过的最棒的在线设计软件。

下面是我选择的产品型号：

LP38693SD-1.8/NOPB
LP38693SD-2.5/NOPB
LP38693SD-3.3/NOPB
LMZ14203HTZ/NOPB
