
用WEBENCH设计器和易电源设计DC/DC电源的设计步骤

现在我们来做一款 DC-DC电源，汽车级宽范围输入，BUCK电路，输出电流高达 3A,
封装仅为 SOT-8,详细参数如下图：

能 够 选 择 的 芯 片 很 多 ， 这 里 我 们 仅 选 择 LM22670 为 例

点击开始设计后，出现如下界面：



点击左上图后，出现以下界面，左图为输出电流和效率的关系，右图为占空比和输出电流的

关系

由此可见压差越小，效率越高。（不同颜色线条代表不同的输入电压）



点击绿箭头 BACK，然后看看右上角图，为原理图，这里记录着各个元件的参数。

左下脚的图，大家一般关注很少，其实它记录的是各个元器件的环境参数，便于工程师元件

选型，压缩成本，计算寿命等等。

使用很简单，输入左上角的电压和电流就是了！



进入右下角这图，是主要元器件的封装，价格，等等参数，有可以调整修改，以便核算成本。

但是国内工程师恐怕用不上，因为都要找国产货，要不价格老贵了，都是美元价。

上图为波特图，高阶工程师使用!有兴趣的可以看看，网络不给力，不能详解功能了！



点击 Design Documentation自动生成规格书，整个网络的设计完成。规格书见附件 1

当然作为俄 BUCK电路也可以设计更多款不同输出电压的产品，修改下图参数即可

为了更深入的了解芯片，非常幸运的找到份中文的规格书，这样更方便了解芯片的各个方面

性能。



以及元件的计算公式



电路布局参考



得到了这些，马上申请样品做了 1些产品，性能真心不错
由于工作原因不能上传个人设计的产品，仅提供测试板的测试图片，请看下图：



满载输出 3A时，具有极小的纹波噪音，真让人惊叹。回顾过去以往不管是自己设计的还是

别人设计的 200MV的峰峰值也是跑不掉的。

当然要达到这测试版的水准，也是不容易。

测试版温升方面也控制的相当好，芯片留有足够的散热面积，而且散热均匀。

本人多次制作修改才达到比较满意的效果，接近测试版水准。可见 TI的工程师水准是一流

的。

在离开仿真软件设计后，现实的元器件选型也非常重要！

比如滤波电容，1颗 6.3V120UF的固态电解，对于 3A的输出而言都显得绰绰有余，而用普

通电解，恐怕 2000uf效果都不甚理想！

电感的选用也尤为重要，3A的电流输出，需要电感有足够的线径，磁环的体积，材质，在

频率高达 500KHZ的开关频率下，如何选用，如何才能不磁饱和。需要设计者好好斟酌。

使产品效率高，温升小，对外的辐射干扰小，生产工艺简单，等等如此！

只有软件仿真和现实设计完美结合，充分认识电路，了解元器件特性才能做出优秀的设计。

最后感谢 TI，感谢易电源，由于你们的一丝不苟，对产品的专注与专业，才让我们工程师

有机会使用到这麽好的 IC，这么省心的软件，节约了大量的工程计算时间，从而让我们工

程师更多精力投入到产品其他方面的优化！
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