
产品型号

总图名称

分图名称

版本号 第    张 共   张

项目名称

格式（4） 设计： 更改：

河北高达电子科技有限公司

PGND

1 1

D3 1N4007

D5
1N4007

D4

1N4007

D2
1N4007

1
2

P2
85VAC

80V

AC220V-2

外部变压器输入

PGND

VIN1

UVLO2

SYNC3

EN4

RAMP5

AGND6

SS7

FB8

COMP9

VOUT10 DEMB 11CB 12CSG 13PGND 14LO 15VCC 16VCCX 17HB 18HO 19SW 20

U1
LM5116

AC220V-1

C2
107/160V

D1
1N4007

C3
225/160V

C6
225/160V

C4
225/160V

C7
225/160V

C5
105/160V

C1

104/250V

R1
100K

R6
3K

R7
10K

R2
1M

C17
561

C18
103

AGND

R10
2K2

C14
332

R3
18K

C15
101

R9
20K

C8
105

C16
105

R5
30mR

R4 0R

R8 0R

R11 10K

C10
107/25V

C11
107/25V

C12
107/25V

C13
107/25V

1
2

P3
13V8

1
2

P1

BAT
PGND

PGND

R14
不焊

R12
100R

R13
150R

L1
16uH

EN大于3.3V

D21
1N4007

R49 100K R64 10K

C82 104

C59

106/250V
GND

D22

5V1

1
2

P4

AC SIGN

AC SIGN

1

2

3

T1
IRF630NPbF

1

2

3

T2
IRF630NPbF

PGND

AGND

D6
ES2D

C19
104（不焊接）

C9
105

i
PCB Rule

i
PCB Rule

i
PCB Rule

BAT

i
PCB Rule

i
PCB Rule

+12V
>1.215V工作状态，<则待机

f=
30

0K
H

Z

电
流
限
制
电
阻

斜
坡
电
容

R9R10输出电压调整

CB,CSG采用

R9暂3.9K，R10暂1.3K

C59做板时用225/160V

C2封装大左歪焊接在C3
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HB对地是5~60V方波脉冲和类似
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CS=0.11V过载
带3R时，CS=0.044V，输出6V
带4R时CS=0.068V，输出12V。
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