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Bq24x9x 寄存器详解及配置注意事项

• Bq24195 出厂默认设置，注意输入限流设定得比较小，这个会影响带载开机和充电电流，
Watchdog是打开的，这个会影响充电是否会自动停止。 2



• 输入Adapter 电压低于此设定值时，输出
充电电流会自动减小【DPM功能】。此值
设定建议不低于Adapter最低输出电压，
同时要考虑线损电压。
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• 输入Adapter 电流高于此设定值时，输出

充电电流会自动减小。此值设定建议不超
过Adapter最大输出电流。

• 无电池或电池电压低于此设定值时的SYS
端电压【+150mV】。此值设定过低，易
造成电池低电量时关机或开不了机。

• OTG最大输出电流设置，按需求设定



DPM说明

• 当Adapter输入电压或电流超过Input Voltage Limit或Input Current Limit时，充电
电流会自动降低，如果降低还不足以改善Adapter输入电压电流，电池还将倒放
电出来以确保系统正常运行。 4



SYS电压和电池电压关系
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• SYS电压始终等于或大于当前电池电压150mV
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• 快充恒流充电电流设定。取决电芯规格要
求，一般不超过0.7倍电池容量

• 当充电电流小于此处设定值，同时充电电压大
于Recharge Threshold极限电压时，充电器判
断电池充满，结束充电。此值过高，电池容易
充不满，过低，充电时间较长

• 本位置1，充电电流将减少80%，充电截止
判断功能失效，特需情况下使用，如过热

• 当电池电压小于Vbat_lowv 2.8V/3V时，进
入预充电电流设置充电

• 恒压充电电压。取决于电芯规格，常见设
定有4.2V，4.35V。
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电池充电完整过程说明！
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• 当电池电压低于此处设定值时，进入预充
电模式或Boost模式停止升压

• 当电池电压小于Charge Voltage Limit 减此处设定值时

，充电器又开始充电，或大于此值同时充电电流又小于
终止充电电流时，充电完成

• 选择Match Iterm则以自行设定的终止电流为准，否则以
IC默认的终止电流为准，如800mA，具体参考规格书

• 充电超时时间，推荐设定为1.5倍的快充电时间

• 看门狗时间，可以禁用

• IR补偿阻值，等效于Bq24x9x输出端到电
池端的线路阻抗，不用时设置为零

• IR补偿时额外增加的最大补偿电压，充电器最大输
出电压不会超过Charge Voltage Limit +此值
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• IC内核温度高于此温度时，充电电流会自
动减小直到内核温度低于此设定值

• 满足JEITA标准充电设定，充电电压和电流
在高低温时会不同于常温设定

• 可用于充电完成时，高阻态降低电池的漏电流，延长存储时间

• 启用Bq24x9x自行判断充电截止和停充，如启用，注意和系统或电量计设定是否会
有冲突

• 关闭Q4适用于产品运输过充中，最大限度的降低电池的漏电流，
延长电池存放时间，Bq24x9x重新上电（如插拔AC）时即可解锁



Ship Mode

• Ship Mode 让电池和系统彻底断开，相当于电池拔出，从而最大限度的
降低电池的泄放电流而延长电池的存储时间。
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• 下列任何一个事件均可让Bq24x9x从Ship Mode退出。


