
   我们是利用DSP：TMS320LF2406来处理脉冲信号，利用输入DCP脉冲信号的上升沿触发中断(XINT 口)，再通过PWN模块发出一系列小脉冲，但发现存在以下疑问：
1、看门狗问题：

我在初始化中定义
*WDCR=0x0AF; 使能设置,周期设置
*WDKEY=0x55; 
*WDKEY=0xAA;      对WDCNTR清零,不产生复位
在主循环程序中
*WDKEY=0x55;
 *WDKEY=0xAA;，   对WDCNTR清零,不产生复位
请确认以上是否对看门狗程序定义正确，该看门狗是否能起到作用？
 2、关于DSP是否死机问题：

我用的是BOOT-EN这个口连接电阻和二极管L1和3.3V形成不断LED灯闪亮

在程序中我定义了*SCSR1=0x83FE;
当DSP上电后L1闪烁,我是否可判定只要L1闪烁就代表DSP没有死机？
  3、关于中断返回问题：

如果在一个中断程序的子程序中运行过程中，数据超出范围后使该子程序执行了RETURN;
是否意味着跳出中断程序，没有执行中断程序内的下面的语句。
对新的中断是否继续响应吗？

  4、现在运行中板子的问题现象是：

①在板子调试过程中，发现有时出现这样现象（部分板子有此现象出现―――软件硬件都相同，且同一批加工）---用示波器的探头线点击DSP的PWM输出口，偶尔会使PWM停止发脉冲，此时，上面说的L1（LED灯）也正常闪亮。直至断电重启后PWN才恢复正常。
或者，再次用示波器的探头线点击DSP的PWM输出口，也可以恢复PWM的脉冲输出，（该PWN语句是在一个中断程序中，是一个外来脉冲DCP的上升沿触发该XINT2中断的），不知道这样的干扰是怎么使DSP停止发PWN脉冲的。
②一块已经正常工作5年的扳子,正常运行中也会出现突然PWN没有脉冲输出（没有人为的干扰PWN输出口）的现象，用加工的板子更换后仍然有同样现象.此时,前述的L1灯正常闪亮,但利用示波器的探头线测量PWN输出脉冲时，又开始有脉冲输出。.但运行几分钟后,PWN又停止发脉冲.
请问,如果DSP单片机没有死机的话,是否存在其不响应中断的情况,是否存在即使响应中断但仍然PWN模块工作不正常的情况.

 上述几个问题,请给与帮助,谢谢了.
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