一
1)70°环境温度下，DSP2812工作10分钟之后，人工将DSP2812的复位XRS引脚强制拉低，随后恢复XRS引脚至高电平状态，则DSP2812死机。
即在高温情况下，DSP2812的复位功能出现了异常。
2)分析DSP2812的周围电路，发现存有电路隐患，具体为DSP2812和SJA1000直接连接了，DSP2812是3.3V供电，SJA1000是5V供电。
在SJA1000给DSP2812发送数据时，是5V的高电平强制加在了DSP2812上，容易烧DSP的I/O口。在DSP接收SJA1000数据时，用万用表测量I/O口，为3.3V，说明是DSP强行将SJA1000发送的5V高电平拉低至3.3V，同时也必然有很大的电流(估计超过几十mA)灌进到DSP的IO中。
3）将故障DSP取下，更换成新DSP，重新做高温试验，10分钟后，DSP的复位功能异常。
4）再次将故障DSP取下，更换成新DSP，同时取下SJA1000,10分钟后，DSP的复位功能正常；40分钟后，复位功能正常。
故，DSP2812和SJA1000的电平不匹配是导致DSP复位功能异常的直接原因，在高温工作情况下，DSP承受灌电流的能力差，导致损坏。
二
1.DSP的IO口引脚内部是否存在着稳压二极管，否则不能把5V电平降至3.3V。资料当中没有看到。
2.DSP的IO口不能承受高电压导致损伤，是否会导致DSP的复位功能损伤，因果关系、故障机理如何分析？

解决方法：

1.DSP的IO口引脚内部是否存在着稳压二极管，否则不能把5V电平降至3.3V。资料当中没有看到。
内部肯定会有钳位二极管！电平转换的芯片肯定是要加的！
2.DSP的IO口不能承受高电压导致损伤，是否会导致DSP的复位功能损伤，因果关系、故障机理如何分析？
其实损伤的电路不一定仅仅是复位电路，内部其他的电路可能也会有损伤。其实很多情况下，在注入大电压，然后复位电路不起作用的情况，是一种latch-up现象。我很好奇的是，如果将板子断电后，再重启，复位电路会不会起作用？ 

