正在调试28069，CCS4.24  仿真器SEED-XDS510PLUS。
遇见如下问题：
CCS与开发板连接下载都没问题，量仿真器的引脚写入操作也执行了，只是下载完执行的不对。
下载后起始地址显示的不是main的地址，是0x3FF75C，应该是在boot rom的地址，我用的是28069_RAM_lnk.cmd，.map文件也正常。
也不是总有这种现象，偶尔也有正确的时候。用例程也是这样的现象。
正确时先执行F2806x_CodeStartBranch.asm，然后就跳转到main的地址上了等待运行。
错误时先执行F2806x_CodeStartBranch.asm，然后程序就自己开始从0x3FF75C运行。
错误运行时芯片的复位引脚一致有复位信号，和不下载程序是一样的。
是软件的问题还是硬件的问题？怎样把问题定位？


把核电压由1.6V提高到1.8V后运行正常了。原来用2810时电压是1.5V，也可以稳定工作。
还在测试中，FLASH的操作是3.3V电源提供的，核运行时是1.8V提供的，核电压低就导致仿真器写入是对的，当运行时就不对了，这样理解是否正确。
降低核电压是为了降低功耗，因为工作时环境温度要150度，只能是降低主频或降低工作电压，调试通了还要做温度测试的，不知还会遇到什么问题。 

测试完成！
提高核电压芯片工作会可靠。
工程中properties里的C/C++ Build 中tool settings的选项也会对芯片正常工作造成影响。
导入一个CCS3.3的工程然后一条一条的对比，最后自己建的工程也可以了。
先保证硬件可靠，再找软件的设置，关键是头脑不要迷糊。


