背景：

在使用ads1258的时候，avss=0v，avdd=5v；vrefn=0v，vrefp=4.096v；在差分工作模式下，若多路开关输出和adc输入直接无信号调理，亦即anx+ anx- 直接和adcinp和adcinn连通。

在背景所叙述情况下，  

问题1：anx+输入0v，anx-输入5v，测试结果是不是-1.06*4.096；

问题2：anx+输入0v，anx-输入3v（以上电压均相对于AVSS），测试结果是不是--3v；

问题3：若是一个浮地信号输入（1.5v电池），电池的正负极分别接入anx-和anx+，能测试出是-1.5v吗？

问题4：和问题3类似的情况，对于浮地信号的热电偶输出（-几毫伏到几十mv）电压测试，若不调理直接接入anx+和anx-，能测出-几mv吗？在电路设计上要注意哪些？
另外，datasheet上的两个说明怎么理解？
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Al specifications at T, = —40°C to +105°C, AVDD = +2.5V, AVSS = -2 5V, DVDD = +3.3V, Vag: = +4.008V, VREFN =

fou = 16MHz (extemal clock) or foy = 15.729MHz (intemal clock), and OPA227 buffer between MUX outputs and ADC
inputs, unless otherwise noted

TesT ADS1258

PARAMETER CONDITIONS MIN v

ANALOG MULTIPLEXER INPUTS

MAX uniT

bsolute Input Vi AINO-AINIS, /55— 100mY VDD = 100mY ,
Absolute Input Voltage ANGOM i respect to DOND AVSS - 100mV AVDD = 100m v





上表是说模拟开关的输入最小比AVSS小0.1v，最大比AVDD大0.1v；

AINCOM with respect to DGND，AINCOM模拟公共端相对于数字地？？

上表所述信息怎么理解？
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上表所述信息是不是说ADC输入的相对值范围在-1.06vref到+1.06vref之间，范围之外无法编码，亦即无法准确测量；

而ADCINP和ADCINN的绝度输入电压（在前面所述背景下），最小可比AVSS小0.1v，醉倒可以比AVDD大0.1v；这里的ADCINP和ADCINN的绝度输入电压是相对于avss的吗，

